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Platbanda

60x4

Teava rectangulara

60x20x4

Teava rectangulara

80x20x4

Platbanda

60x6

Platbanda

60x4

Teava rectangulara

60x20x4

Teava rectangulara

80x20x4

Balustrada propusa pe toata lungimea pasajului Magheru

Detaliu propus pe capetele pasajului Magheru

Balustrada propusa pe trotuarul capetelor pasajuiu Magheru

si delimitare carosabil trotuar podul Dacia

Balustrada existenta ,delimitare carosabil trotuar

podul Dacia, propusa spre inlocuire.

Legenda:

Balustradele si detaliu propus, vor fi realizate din:

- mana curenta  teava rectangulara de 80x20x4mm

- montanti din teava rectangulara de 60x20x4mm

- verticale din platbanda de 60x4mm dispuse la interval de 10,5cm

- prinderea laterala in zona pasajului,se va face prin sudare de o

  platbanda de 40x4mm monta cu prindere mecanica de parapete

- montarea balustradelor in zona podului Dacia si capetele pasajului

  vor fi cu pridere mecanica in tortuar

Acestea vor fi tratate cu solutii speciale si vor fi vopsite cu vopsele in

ulei culoare negru, in doua straturi

Prindere mecanica

platbanda 40x4

Platbanda 40x4
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Prindere mecanica
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Platbanda 40x4

20
20

10
10.

1250

1270

105 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Platbanda

60x4

Teava rectangulara

60x20x4

Platbanda
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NOTA:
- Toate sudurile unde nu este specificat vor avea apotema cordonului de sudura egala cu 0,7tmin, unde tmin=grosimea minima a piesei sudate;

- Sudurile vor avea lungimea cordonului pe toată intersecţia suprafeţelor în contact.

- În scopul evitării nepotrivirilor la montaj, este obligatorie preasamblarea în atelier!

- Perioada de întreţinere a construcţiei metalice va fi de 8 - 14 ani conform categoriei de protecţie II.

- Gradul de curăţare a suprafeţelor este 2.

- Montajul final verificat se va sabla, grundui si vopsi conform specificatiilor.

- Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv, protevtie realizata conform normativ GP35-98;

- Profilele metalice se vor debita numai dupa verificarea cotelor la fata locului si dupa efectuarea lucrarilor pregatitoare; Proiectantul va fi

instiintat pentru orice diferenta constatata intre dimensiunile sau natura elementelor structurale sondate in santier si prevederile din proiect;

- Lucrarile se vor executa de catre o firma autorizata. Controlul executiei se va face de catre persoane atestate in acest sens si anume:

responsabil cu executia din partea firmei executante si diriginte de santier din partea beneficiarului;

Clasa de importanta, conform P100-1/2013: II

Categoria de executie  A

Nivel de acceptare a imbinarilor sudate:  B

OL 37;S235JRG2
- electrozi înveliţi E44-227 Tm 1.1 conf.
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