	
	
	Canalizatie subterana pentru ampalsare 
retele de comunicatii electronice si electrice



RCS & RDS
MUNICIPIUL ORADEA
DEZVOLTARE CANALIZATIE SUBTERANA METROPOLITANA
MEMORIU TEHNIC 

DEZVOLTARE RETEA SUBTERANA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII PENTRU FURNIZARE SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU,

INTERNET SI TELEFONIE
Cap.1 Date generale.

1.Denumirea obiectului de investitii:  RETEA RCS & RDS PENTRU ZONA ROGERIUS SUD-01
2. Proiectant de specialitate:

S.C. PROTELCO S.A., S.C. TON TELECOM S.R.L.
3. Amplasament: 


MUNICIPIUL ORADEA
Cap.2 Necesitatea si oportunitatea investitiei


Investitia DEZVOLTARE RETEA SUBTERANA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICATII PENTRU FURNIZARE SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU,INTERNET SI TELEFONIE –ORADEA ZONA ROGERIUS SUD-01 face parte dintr-un program amplu de dezvoltare si modernizare a serviciilor oferite de operatorul national de cablu RCS & RDS.


Totodata,in cadrul programului de dezvoltare urbanistica a municipiului Oradea este incurajata realizarea pe teritoriul municipiului a unei infrastructuri subterane de telecomunicatii care sa rezolve problemele ce privesc aspectul inestetic al retelelor de telecomunicatii in montaj aerian. 


RCS & RDS isi propune construirea unei infrastructuri de telecomunicatii subterane care sa permita preluarea actualelor rute de cabluri telefonice de distributie, compusa din cabluri cu fibre optice, care va asigura distribtia serviciilor de furnizare cablu TV, internet si telefonie in pentru zona R
ogerius Sud-01,zona delimitata in conformitate cu planurile atasate prezentului memoriu tehnic.


In cadrul programului de dezvoltare urmeaza sa se realizeze o canalizatie subterana care va asigura accesul catre blocurile si zonele de case din perimetrul studiat


Intreaga investitie se va realiza pe domeniul public al Municipiului Oradea.

Cap.3 Situatia existenta.


In acest moment pe piata de telecomunicatii din Oradea sunt prezenti mai multi operatori pentru servicii de telecomunicatii, fiecare din acestia avand realizata o retea proprie de transport si/sau distributie pe zone mai mari sau mai mici pe teritoriul municipiului. Cu exceptia catorva operatori, marea majoritate au instalat retelele de telecomunicatii si transmisiuni de date, aerian, pe stalpi proprietatea Electrica sau Compania de Transport, ceea ce duce la un aspect urbanistic neplacut, indeosebi al marilor bulevarde si al principalelor intersectii.


Prin implementarea acestui proiect operatorul RCS&RDS va realiza o infrastrura de telecomunicatii care va putea sa acopere nevoile de servici de telecomunicatii si de transmisiuni de date pentru cetatenii municipiului, totodata permitand dezafectarea actualei retele amplasate in montaj aerian pe traseele acoperite prin proiect.

Cap.4 Solutia adoptata si descrierea lucrarii.


Zona propusa pentru realizarea infrastructurii de telecomunicatii ce va gazdui reteaua de cabluri si fibra optica este pe raza municipiului Oradea.

Prin proiect a fost adoptata solutia de construire a unei canalizatii care sa reprezinte suport pentru detinatorii de retele de telecomunicatii.

Ca tema de proiectare au fost stabilite urmatoarele principii de  realizare infrastructura:


Pentru infrastructura realizata pe zone de case
- vor exista camine la intesectiile de strazi dar nu mai distantate de 100m

- vor exista racorduri la limita de proprietate la toate casele de la bulevard

- vor exista racorduri la intersectiile bulevardelor cu alte strazi secundare la stalpi pentru a se putea racorda zona de case din spatele bulevardelor la noua retea subterana - acest racord se realizeaza astfel incat la artera principala sa nu mai existe stalpi cu bransamente si rezerve de cabluri.

Pentru infrastructura realizata pe zone de blocuri se respecta aceleasi principii cu precizarea ca bransamentele sunt individuale si se va realiza catre fiecare scara de bloc.


In realizarea acestei infrastructuri subterane un alt obiectiv este si acela de minimizarea costurilor de realizare retea alegandu-se acele trasee care sa fie realizate cu efort financiar minim si buget de timp mic.


La alegerea solutiilor s-au respectat normativele in vigoare privind realizarea instalatiilor subterane.

          Lungimea totala estimata a infrastructurii este de 200.000 ml.

Cap.5 Date de amplasament.


Conform STAS 10101/20-1990 pentru incarcari din vint, amplasamentul se incadreaza in zona “A” cu presiunea dinamica de baza gv =0.30kN/m2(la 10m inaltime fata de sol).  


Conform STAS  10101/21-1992 pentru incarcari din zapada , amplasamentul este in zona “A” cu greutatea de referinta gz=0.9kN/m2.


Conform normativului P100-1992 , din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreaza  in zona “D” cu Tc = 1,0 secunda si Ks = 0.16.

Categoria de importanta a constructiei este cea normala  (C) conform prevederilor legii

10/95 si HG.766/97. Dupa importanta, constructia se incadreaza in clasa de importanta III, conform STAS 10100/78.

.

Cap.6 Lucrari de canalizatie.


 Canalizatia a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de interconectarea cu celelalte zone cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de operator.


Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata cu tuburi corugate si HDPE de 63 si 40 mm, respectiv tubete microdut (anexa 1).

Adancimea de ingropare este de 1.1 m, sub adancimea de inghet.Latimea santului este de maxim 0,45m.

La distante nu mai mari de 100 m in linie dreapta la schimbari de directie sau intersectii s-au prevazut camine de tragere.

Fiecare camin de  tragere este prevazuta cu electrod de impamantare. 


Caminele de tragere care vor fi folosite sunt de 3 tipuri, in functie de locul de amplasare a acestora:camin in carosabil sau camin pe zona pietonala si camin/camereta pentru spatiul verde.

Turnarea camerelor de tragere se va face cu respectarea retetelor de prepararea si tehnologiilor de turnare a betonului. In cazul in care constructorul cumpara betonul gata preparat va prezenta certificat de calitate de la furnizor. Camerele de tragere vor respecta dimensiunile de gabarit  si utilare. Daca constructorul opteaza pentru camere prefabricate va avea obligatia de a prezenta certificatul de calitate de la furnizor. Capacul de compozit al camerei  de tragere se va monta pe o zidarie de beton.

Strapungerea camerelor de tragere existente se va face cu utilaje corespunzatoare, care sa nu afecteze structura de rezistenta a camerei. Dupa strapungere se va reface camera de tragere.


Dupa executarea canalizatiei  se vor reface imbracamintile asfaltice,zona pietonala sau spatiul verde prevazindu-se in proiect cantitatile necesare. 


Prin proiect se recomanda executarea de  sondaje la fiecare sectiune de canalizatie principala precum si acolo unde este cazul in vederea pichetarii corecte a traseului si evitarea suprapunerii cu alte instalatii subterane. 

Intersectiile si paralelismele cu alte instalatii subterane vor fi tratate conform STAS-urilor in vigoare, iar acolo unde este cazul se va cere asistenta tehnica. 

Standarde si normative de executie


La executia lucrarilor se vor respecta intocmai detaliile de executie cuprinse in: “DETALII TIP PENTRU RETELE TELEFONICE CONSTRUCTII SI INSTALATII DE TELECOMUNICATII”  Vol III: Canalizarea in telecomunicatii, editate de Institutul de Cercetari si Proiectari Tehnologice in Telecomunicatii in 1983. 


In timpul executiei lucrarii constructorul are obligatia respectarii recomandarilor enumerate mai jos:


- respectarea intocmai a planurilor din plansele desenate in vederea determinarii si pichetarii traseului: trasare sant, instalare parapeti de sustinere, decapare asfalt, spargeri beton, inlaturare pavaj.

- efectuarea de sondaje in vederea identificarii instalatiilor subterane si punerea de acord cu planul de coordonare: sapare sant, executarea sprijinirilor, montare podete de trecere peste santuri, identificare instalatii subterane, gasirea de solutii impreuna cu proprietarul instalatiilor si proiectantul.


- executarea santului conform planului ca pozitie si profil: sapare sant, executarea sprijinirilor, montare podete de trecere peste santuri, nivelare taluz si fund sant, executare strat nisip.


- instalarea panourilor de delimitare si avertizare a lucrarilor pe tot timpul executiei.


- depozitarea si transportul surplusului rezultat in urma sapaturii de asa maniera incat sa nu provoace blocari de trafic, deteriorari ale mediului, incalcari ale proprietatilor private si orice alte inconveniente.


- transportul manual si manipularea (incarcare, descarcare) al materialelor, nisipului si surplusului de pamant sa nu provoace blocari de trafic, deteriorari ale mediului, incalcari ale proprietatilor private si orice alte inconveniente.


- prepararea si turnarea betonului se va face cu respectarea retetelor de preparare si a tehnologiei de turnare. In cazul in care constructorul cumpara betonul gata preparat va prezenta certificat de calitate de la furnizor.


- astuparea santului se va face cu respectarea planurilor de profil al santului, detaliu regasit in planurile anexa.

- refacerea pavajelor  si a zonei verzi se va face in termenul cel mai scurt posibil tehnologic. Refacerea se va realiza conform solicitarii municipalitatii, in conditii deosebite de calitate, cu folosirea de materiale corespunzatoare. Dupa refacere se vor curata complet strazile si acostamentele de resturi de materiale, in asa fel incat sa se redea mediului aspectul initial.


- finisarea caminelor de tragere se va realiza in conformitate cu detaliile de executie din normele amintite, la un nivel de calitate agreat de beneficiar.


- strapungerea camerelor de tragere existente in vederea tragerii cablului se va face cu utilaje corespunzatoare care sa nu afecteze structura de rezistenta a camerei. Dupa strapungere se va proceda la refacerea camerei de tragere pentru a se inscrie in conditiile de calitate impuse de normative si beneficiar.


- in final, camerele de tragere vor fi finisate si curatite corespunzator pentru a crea conditii normale de lucru la tragerea si jonctionarea cablurilor.


- se va asigura protectia tevilor de HDPE/PVC in timpul manipularii si a depozitarii pentru a preveni deformarea sau spargerea acestora.


Nota: Nu se va executa astuparea partiala sau totala a santului decat in prezenta dirigintelui de santier, care va incheia cu constructorul Procesul Verbal de Lucrari Ascunse.

Conditiile de receptie


Comisia de receptie va proceda la verificarea amanuntita a respectarii intocmai a:


- proiectului de executie


- STAS 9312/1987 - subtraversari


- legea 82/1998 a Drumurilor


- normativ 571/1998 al MT


- STAS 8591/I-91 privind coexistenta cu celelalte instalatii edilitare


- tuturor recomandarilor din Caietul de Sarcini


Acolo unde se constata abateri de la cele expuse anterior, constructorul are obligatia sa remedieze intr-un timp stabilit de comun acord toate neajunsurile pentru a putea aduce lucrarea la standardele de calitate impuse de beneficiar. In cazul in care nu mai sunt posibile remedieri, constructorul va fi nevoit sa plateasca  beneficiarului daunele provenite din nerespectarea conditiilor de calitate in conformitate cu dispozitiile prevazute in Contractul de Executie incheiat intre constructor si beneficiar.


Constructorul va preda  la terminarea lucrarilor cartea tehnica cuprinzind documentatia completa, actualizata cu toate modificarile survenite, in vederea intocmirii pasportului.

Cap. 7 Lucrari de refacere 


Se vor executa lucrari de refaceri a pavajelor ( asfalt carosabil si asfalt trotuar ) si refacerea spatiilor verzi acolo unde ele vor fi  afectate de lucrari. Lucrarile de refaceri pavaje cuprind:

-refacere asfalt carosabil

- refacere asfalt trotuar 

-refacere spatii verzi 

          -refacere betoane                  


Dupa executarea canalizatiei se vor reface imbracamintile asfaltice si se va readuce terenul la starea initiala in conformitate cu conditiile impuse de municipalitate.

Pentru a reduce suprafetele pentru care vor fi nevoie de refaceri in zona intersectiilor majore sau a bulevardelor s-a ales solutia subtraversarilor prin forare orizontala sau dirijata.


Subtraversarile vor fi facute dupa pichetarea traseelor de utilitati existente si in prezenta reprezentantilor detinatorilor. 

Proiectul prevede executarea lucrarilor intr-o anumita ordine astfel:
1.Se va executa canalizatia proiectata inclusiv racordurile catre utilizatorii finali
2.Se vor incepe lucrarile de executie la reteaua de distributie si cea de interconectare.
3.Se va incepe relocarea cablurilor aeriene existente.

Cap.8 Avize si acorduri

A fost obtinut Certificatul de Urbanism de la Primaria Municipiului Oradea, avize si acorduri de la forurile competente, de la detinatorii de instalatii si retele subterane sau /si aeriene avand ca scop final obtinerea autorizatiei de constructie pentru inceperea lucrarilor. Modificarile aduse proiectului nu se fac decat cu acordul proiectantului emitandu-se in acest sens dispozitii de santier.

Traseul canalizatiei proiectate a RCS&RDS va fi stabilit cu exactitate in urma sondajelor ce vor fi executate la predarile de amplasament in prezenta reprezentantilor detinatorilor de utilitati subterane.

Cap.9  REGLEMENTARI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca pe toata perioada executiei lucrarilor prezinta o obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de echipamentele si tehnologiile adoptate.

Fara a putea fi considerata completa, lista cerintelor legale si alte cerinte care trebuie respectate este prezentata in continuare:

-Legea 10/1995 privind calitea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare ;


-Legea 319/2006 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646/26.07.2006 cu modificarile si completarile ulterioare  ;


- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/06 cu modificarile si completarile ulterioare HG 955/2010 


- HG 971/06 – Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate la locul de munca ;


- HG 1091/06 – Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca ;


-HG 1048/06  - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie a locului de munca ;


- HG 1051/06 -  Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori in special afectiuni dorsolombare ;

- H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;


- HG 300/06 – Hotarare privind cerintele minime de S.S.M. pentru santiere temporare sau mobile;


- HG 355/07 – Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor  cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1169/2011;


- HG 493/06 – Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot  ;

- H.G. nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune; cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora


- HG 1146/06 -  Cerinte minime de S.S.M. Pentruutilizarea echipamentelor de munca ;

- H.G. nr. 115 / 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata; cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1028/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 710 din 18 august 2006;

- Instructiuni proprii intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, specifice fiecarui loc de munca/post de lucru( ex. I.P. pentru utilizarea echipamentelor actionate electric, I.P.impotriva pericolului de electrocutare, I.P. manipulare si transport mase, I.P. privind lucrul la inaltime, I.P. privind transportul, depozitarea si utilizarea oxigenului si acetilenei, I.P. privind distributia apei, etc.)

Pe întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcţii, executantul va lua toate măsurile de sanatate si securitate a muncii necesare evitării oricărui accident de muncă, în funcţie de situaţia concretă din teren.

La executarea lucrărilor şeful de echipă va lua măsuri pentru evitarea accidentelor cu respectarea prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Personalul salariat care beneficiază de echipament şi de dispozitive individuale deprotecţie trebuie instruit asupra caracteristicilor şi modului de utilizare a acestora, să leprezinte la verficările periodice prevăzute şi să solicite înlocuirea sau completarea lor cândnu mai asigură funcţia de protecţie.

Înainte de începerea lucrărilor se va verifica dacă s-au luat toate măsurile tehnice şi organizatorice prevăzute în Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă.

Cap.10  MASURI DE PROTECTIE SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATIILOR DE URGENTA

La execuţia lucrărilor se vor respecta cu stricteţe:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor; cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata de legea 212 din 2006 ;


- Hotarare de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ – teritoriale, institutiilor publice si opetatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile ;


- Hotarare de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor ;


- Hotarare de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile nonguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ;


- Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul contraventiilor ;


- Ordin 1995/1160 din 18.11.2005 (MIRA., M. Transporturilor) pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren ;


- Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ;

- OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice actualizata prin OUG nr.63/2006 ;


- Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse ;


- Ordin nr.638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale ;


- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificat de OMAI 786 din 02.09.2005 MO 844 din 19.09.2005 ; 


- HG nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile servicilor de urgenta profesioniste ;


-Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mamagement al Situatiilor de Urgenta;


- OMAI 1259/10.04.2006 privind organizarea activitatii de instiintare, alarmare, avertizare, prealarmare in situatii de protectie civila ;


- ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;

- Ordin nr. 210/2007 – pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

- ORDIN nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

H.G. nr. 1242/14.12.2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM nr. 319/2006

- Instructiunile proprii de prevenire si protectie in situatii de urgenta elaborate in cadrul societatii;

- Instructiuni proprii privind acordarea primului ajutor la locul accidentului.

ATENTIUNE: In cazurile in care in activitatea de execuţie a paroperaţiuni care nu sunt acoperite de normele existente, conducătorul subunitatii are obligaţia sa elaboreze norme locale, corelate cu cele specific proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat toate operaţiunile sa decurgă in deplina securitate a muncii. După redactare, normele locale respective vor fi aprobate de conducătorul unitatii de construcţii montaj după care se va face obligatoriu instruirea personalului muncitor. Se vor respecta si  toate prevederile din normativul paza si siguranţa împotriva incendiilor (PSI) precum si cele din prescriptiile tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, a caror nerespectare ar putea conduce la accidente de muncasi/sau imbolnaviri profesionale.

Cap.11  IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Reziduurile şi deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate şi vor fi evacuate ritmic de întreprinderile executante, pentru evitarea poluării zonei.

Poluarea acustică produsă  este în limitele admise.

După terminarea lucrărilor, materialele şi sculele folosite se adună şi se transportă la sediul firmei constructoare, respectând condiţiile autorizaţiei de construcţie. La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor s-au respectat distanţele faţă de obiectivele şi gospodăriile supra şi subterane şi alte obiective de interes public.

Lucrările de săpătură afectează doar parţial solul şi subsolul. Pământul din profilul superior  în grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil şi nu se va amesteca cu restul pământului. La finalizarea lucrărilor se va realiza nivelarea şi tasarea solului. Materialele necesare realizării lucrării se vor depozita în locuri marcate, după terminarea lucrării, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor în zonă se va face pe drumurile de acces din zonă. Lucrările proiectate nu au impact semnificativ asupra mediului.

Materialele rezultate din demontări se vor transporta, prin grija beneficiarului, la locurile stabilite de deţinătorul reţelei.

Se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobat prin Legea nr. 265/29.06.2006 - M. Of. nr. 1196/2005, M. Of. nr. 586/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

- Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului - M. Of. nr. 52/2003.

- H.G. nr. 445/08.04.2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului - M. Of. nr. 481/2009.

- Legea nr. 107/25.09.1996 – Legea apelor - M. Of. nr. 244/ 1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996 - M. Of. nr. 584/ 2004 cu completarile si modificarile ulterioare.

- Legea nr. 112/04.05.2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996 - M. Of. nr. 413/ 2006.

- H. G. nr. 188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - M. Of. nr. 187/ 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

- H. G. nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate - M. Of. nr. 398/ 2005.

- Ordinul nr. 462/01.07.1993 privind aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare - M. Of. nr. 190/1993 cu modificarile si completarile ulterioare.

- OUG nr. 243/28.11.2000 privind protecţia atmosferei - M. Of. nr. 633/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei - M. Of. nr. 733/2001.

- OUG nr. 78/16.06.2000 privind regimul deşeurilor modificat şi completat de OUG nr. 61/06.09.2006 - M. Of. nr. 283/2000, M. Of. nr. 790/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor - M. Of. nr. 411/2001.

- H.G. nr. 235/22.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - M. Of. nr. 199/2007.

- H.G. nr. 441/30.04.2002 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 662/2001 - M. Of. nr. 325/2002.

- H.G. nr. 1159/02.10.2003 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 662/2001 - M. Of. nr. 715/2003.

- H.G. nr. 621/23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje - M. Of. nr. 39/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota: Constructorul va cere avizul proiectantului pentru orice abatere fata de proiect survenita pe parcursul executiei.

Se va da o atentie deosebita instalatiilor existente (cabluri interurbane, cabluri speciale, cablu cu FO etc.) pentru a nu produce deranjamente in timpul executiei lucrarilor. De asemenea toate prizele de pamant, prevazute a fi executate, vor fi masurate pentru a se incadra in normele in vigoare.Va fi verificata continuitatea electrica a mantalei sau ecranului de protectie la trecerea cablurilor in subteran si in zona de jonctiuni, conectarea streangului la priza de pamant,etc
Pentru evitarea accidentelor de munca, tot personalul care concura la executarea lucrarilor din prezentul proiect va fi instruit privind normele de protectia muncii si stingere  a incendiilor pentru sectorul de telecomunicatii cu referire in special asupra lucrarilor ce urmeaza a fi executate. 

A. STANDARDE DE REFERINTA SI SPECIFICATII TEHNICE PENTRU EXECUTIA RETELEI TELEFONICE

1. Standarde de referinta

- STAS 8591/1/I-91     Amplasarea in localitate a retelelor edilitare subterane executate in 



                           subteran;


- STAS 66271/81         Prize de pamant pentru instalatiile de telecomunicatii;


- STAS 3-1987             Nisip normal monogranulat;


- STAS 1500/1978       Lianti hidraulici. Ciment cu adaosuri;


- STAS 176/1980         Benzina pentru automobile;


- STAS 1961-1980       Cherestea de fag. Clase de calitate;

- STAS 3732/1, 2/1985 Sarma de otel zincat pentru electrotehnic;


- STAS 404/1/1987       Tevi de otel. Dimensiuni;

- STAS 6675/1, 2/1980 Tevi de policlorura de vinil neplastificat. Conditii tehnice  generale. Dimensiuni.

2. Reglementari/Specificatii Tehnice
-SREN ISO 9001:95-Sistemele calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie , montaj şi service;
-C83-75-Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii;
-STAS 10107/0-90-Calculul şi alcătuirea elementelor din beton, beton armat şi beton precomprimat;
-EUROCODE 2-Calculul şi alcătuirea structurilor de beton;
-STAS 3300/1-85-Teren de fundare - Principii generale de calcul ;
-STAS 3300/2-85-Teren de fundare – Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe ;
-STAS 6054/87-Adâncimea de îngheţ ;
-P7-82-Normativ privind executarea şi exploatarea construcţiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire ;
-NE0001-96-Cod de proiectare şi execuţie pentru terenuri fundate pe terenuri cu umflări şi contracţii mari (P.U.C.M.);
-C239-92-Îndrumător tehnic provizoriu pentru calculul terenului de fundare, al presiunii pământului pe lucrări de susţinere şi al stabilităţii taluzurilor şi versanţilor la acţiuni seismice;
-C215-88-Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrală termoelectrică, situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale ;
-C11-74-Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje;
-C16-84-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente;
-P59-86-Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton;
-C28-83-Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de otel beton;
-C149-87-Instrucţiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton şi beton armat;
-C237-92-Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment;
-C248-93-Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip;
-C56-85-Normativ pentru verificarea calităţii recepţia lucrărilor de construcţii;
-C26-85-Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive ;
-ENV 206-Specificaţie tehnica. Betoane-terminologii, cerinţe, niveluri de performanta;
-NE 012-99-Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat;
-H.G. 925/1996-Hotărârea privind aprobarea “Regulamentului de verificare a proiectelor de specialişti atestaţi MLPAT”;
-CD137-87-Instrucţiuni privind durata maximă de transport a betonului ;
-LEGEA 10/18.01.1995-Privind calitatea în construcţii;
-STAS 790-84-Apa pentru betoane şi mortare ;
-STAS 1667-76-Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali

-STAS 438/1-89-Otel beton laminat la cald.

-STAS 438/2-91-Sârmă rotundă profilată

-ST 009-96-Specificaţie privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru armături;
·  ST–1 PR -Specificatie tehnica pentru cabluri de telecomunicatii urbane;

·  ST–2 PR   -Specificatie tehnica pentru conectoare;

·  ST–3 PR  -Specificatie tehnica pentru reglete terminale utilizate in reteaua de telecomunicatii;

·  ST–4 PR   -Specificatie tehnica pentru cutii terminale;

·  ST–5 PR  -Specificatie tehnica pentru mansoane termoretractabile pentru cabluri de telecomunicatii;

·  ST–6 PR  -Specificatie tehnica pentru mansoane universale utilizate pentru cabluri de telecomunicatii; 

·  ID-47/83   -Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii, in retele publice urbane;
·  N.T.R. 910/79 -Protectia contra supratensiunilor si supracurentilor in retelele de telecomunicatii;
·  N.T.R. 912-1979 -Rama si capac fonta pentru camere de tragere;
·  S.T.R. – M.T.Tc. 755-1988 -Reglete pentru camere de tragere;
·  S.T.R. – M.T.Tc. 713-1988 -Suporti de cablu pentru camere de tragere;
·  Detalii tip pentru retele telefonice. Constructii si instalatii de telecomunicatii”. Vol I, II, III – editia 1983;
-ST-1-7 -Cabluri cu fibre optice-Editia februarie 2000;
-ST-8-Teava din polietilena inalta densitate HDPE-Editia Martie 2000;
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