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SPECIFICAŢIILE TUBETELOR
Aceasta specificatie tehnica este aplicabila tubetelor (microducts) a caror constructie a stratului de protectie interior este fie lisa fie striat longitudinal.

1. IDENTIFICARE
1.1 Tipo-dimensiuni
Tubetele  folosite  in  reteaua  metropolitana de comunicatii subterne a Municipilul Oradea ,  sunt  produse  utilizand  tehnologia  de  extrudare  HDPE.
Stratul exterior al tubetelor este produs din HDPE cu o structura moleculara de densitate mare ce garanteaza rigiditatea si usurinta in manevrare.

La interior tubeta prezinta un strat cu o suprafata ce reduce considerabil coeficientul de frecare dintre mantaua microcablului de fibra optica si tubeta.

1.2 Cod de culori
Codul de culori al tubetelor folosit in Netcity respecta standardul international al codului culorilor pentru fibra optica – IEC 60304. Culoarea se aplica stratului exterior astfel:

RAL 3020 – RED 
RAL 6032  GREEN 
RAL 5015 – BLUE 
RAL 1018 – YELLOW 
RAL 9003 – WHITE 
RAL 7045 – GREY 
RAL 8023 – BROWN 
RAL 4005 – PURPLE

RAL 6027 – TURQUOISE 
RAL 9017 – BLACK

RAL 2009 – ORANGE 
RAL 3015 – PINK

Culoarea stratului interior: nature.

1.3 Descriere si aplicatie
Tubetele sunt destinate protectiei microcablurilor de fibra optica. Tipul de HDPE folosit este potrivit pentru uz general, fără riscuri pentru sănătate atunci când ajunge în contact cu produsele alimentare.

In conformitate cu standardul european EN 13501-1, tubetele HDPE sunt incadrate in clasa F privind inflamabilitatea si reactia la foc.

Declaratie de conformitate
Proprietatile mecanice si chimice ale tubetelor se pastreaza si sunt in concordanta cu cerintele de baza mai sus mentionate in conditiile utilizarii lor in scopul pentru care au fost produse.

2. SPECIFICATIE DE PRODUS
2.1 Caracteristicile tubetelor
Materialul HDPE cu urmatorii parametri sunt utilizati pentru producerea de tubete:
	Caracteristici fizice
	Metode
	Unitati
	Valori

	Masa volumica standard, la 23°C
	ISO 1183
	Kg/m3
	940

	Indice de fluiditate [190°C, 2.16 Kg]
	ISO 1133
	g/10 min
	<0.15

	Caracteristici mecanice
	Metode
	Unitati
	Valori

	Rezistenta la tractiune (23°C)
	ISO R 527
	MPa
	Min. 20

	Modul de elesticitate la tractiune (23°C)
	ISO R 527
	MPa
	Min. 700

	Alungirea la rupere (23°C)
	ISO R 527
	
	Min. 350%

	Caracteristici termice
	Metode
	Unitati
	Valori

	Punct de inmuiere VICAT (1Kg)
	ISO 306
	°C
	Min. 120

	Temperatura de fragilitate
	ASTM D 746
	°C
	Max. -50°C

	Rezistenta la fisurare sub tensiune
	ISO 4599
	h
	Min. 350 h

	Duritate Brinell (30s)
	ISO 2039
	
	50
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Caracteristicile generale ale tubetelor:

•   rezistenta optima la stress-cracking cu fiabilitate mare in timp a conductelor sub presiune;

•   excelenta rezistenta chimica;

•     protectie ridicata la raze UV, garantata de folosirea materiilor prime aditivate la origine cu negru de fum;

•   siguranta totala si intr-o plaja larga a normativelor de atoxicitate nationale si internationale;

•   insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica;

•   rezistenta buna la temperaturi mai scazute de -40ºC;

•   flexibilitate mare;

•   caracteristici hidraulice si pneumatice optime care se mentin constante in timp;

•   rugozitate  foarte  scazuta,  ceea  ce  face  ca  aceste  tuburi  sa  intre  in  categoria  tuburilor  netede

(coeficient de frecare redus);

•    rezistenta exceptionala la  abraziune le  fac ideale pentru transportul de microcabluri folosite in telecomunicatii;

•   masa scazuta;

•   siguranta si simplitatea sistemelor de imbinare;

•   inalta productivitate la montare;
2.1 Dimensiuni si tolerante
Tubetele sunt de forma circulara, cu urmatoarele dimensiuni in milimetri:
	Valoare Nominala
OD/ID in mm
	Diametru exterior
(OD) in mm
	Min. Diametru interior (ID) in mm
	Min. Grosime perete mm

	7/5,5
	7,0 ± 0,10
	5,4
	0,7

	10/8
	10,0 ± 0,10
	7,9
	0,95

	10/5,5
	10,0 ± 0,10
	5,4
	2,15

	12/8
	12,0 ± 0,10
	7,9
	1,9


Grosimea peretelui in cazul tubetelor striate longitudinal se masoara de la partea inferioara a pasului striatiei.

2.2 Proprietati fizico-mecanice ale tubetelor
	Valoare Nomina la OD/ID in mm
	Coeficie nt de frecare
	Forta de

tractiune [N]
	Test compresiune Deformare reziduala [%]
	Presiunea

de distrugere [bar]
	Comportam

ent termic la revenire [%]
	Min.

Rigiditat e la indoire [Nm2]

	
	L - S
	L - S
	L - S
	L - S
	L - S
	L - S

	7/5,5
	max. 0,1
	min. 220 200
	max. 15
	35 35
	max. 3
	0,04 0,03

	10/8
	max. 0,1
	min. 420 380
	max. 15
	35 30
	max. 3
	0,14 0,13

	10/5,5
	max. 0,1
	min. 815 735
	max. 15
	>70 >70
	max. 3
	0,23 0,20

	12/8
	max. 0,1
	min . 935 840
	max. 15
	60 60
	max. 3
	0,40 0,36


L = suprafata lisa

S = suprafata striata longitudinal

Presiunea permanenta pe stratul interior a fost testata in urmatoarele conditii:

2h; 23°C ±2°C; 12 bar

2.3 Marcare
Pe toata lungimea lor, tubetele sunt marcate cu elemente de identificare cu o vopsea ce contrasteaza cu culoarea invelisului.

Dimensiunea caracterelor sunt de 3mm si sunt repetitive pentru fiecare 1m. Testul vopselei de marcaj s-a efectuat cu:

i)
stergere cu o carpa umeda timp de 15 secunde – vopseaua caracterelor de pe tubeta fara nici o schimbare

ii)  stergere cu o carpa inmuiata intr-o solutie de hexane aliphatic timp de 15 secunde – vopseaua caracterelor de pe tubeta se deschide la culoare si ramane lizibila.

3. COMPORTAMENTUL LA FOC
Polietilena este un produs combustibil care, pus in contact cu flacara, arde lent, cu flacara putin luminoasa de culoare galbuie. Produsul incendiat tinde sa faca sa picure material topit.

In timpul arderii de degaja CO, CO2, H2O, precum si obisnuitele produse de ardere ale hidrocarburilor; nu se degaja gaze corozive.

Dupa normativele DIN IEC 707/VDE 0304 T.3. si UL 94, comportamentul la foc este clasificat dupa cum urmeaza:

BH 3 - 15 mm/min FH 3 - 15 mm/min UL 94 HB

Temperatura de autoaprindere dupa ASTM D1929 este de 350ºC.

Indicele Limita de Oxigen (ILO) a PE de inalta densitate este de 17,4%, iar caldura de ardere are valoarea de

46.500 KJ/Kg.

Opacitatea fumului este scazuta, ASTM D2843 indicand o valoare de 15. 
Toxicitatea fumului este de asemenea redusa.

4. ELECTRICITATE STATICA
Tubulaturile din PE de inalta densitate sunt supuse la fenomene electrostatice datorita valorii ridicate a rezistivitatii materialului (>1018 _cm.). In cazul conductelor pentru produse gazoase, prin prezenta in flux a particulelor solide sau a micropicaturilor, se pot crea acumulari de electricitate statica in mod special pe componentele metalice ale conductei (flanse, vane, etc). Tubulaturile impamantate sunt supuse la acumulari de sarcini, data fiind umiditatea mediului si amplul contact tubulatura - teren.

Exista situatii particulare ambientale si de instalatie (ex: tub de gaz, suspendat in mediu uscat, ventilat si in prezenta unor produse usor inflamabile) in care trebuie evaluata importanta fenomenului.

Trebuie luat in considerare faptul ca o mare umiditate ambientala reduce in mod drastic posibilitatea de acumulare de sarcini electrostatice.

Daca trebuiesc efectuate interventii pe tubulaturi pentru transportul de gaz combustibil, este recomandabil, unde se opereaza in siguranta maxima, sa puneti in pamant partea de tub manipulate imbaiata cu apa

aditivata cu produse tensioactive (ex.: detergenti) in asa fel incat sa o mentineti umeda; legati-o la pamant cu o bucata de material mentinut umed.

5. INTERACTIUNEA CU MEDIUL
Inertia termica ridicata a tubetelor, datorata tipului specific de polimer folosit, nu produce nici o interactiune cu mediul inconjurator, si aceasta inca din faza de fabricare.

Tubulaturile nu sunt supuse la actiuni biochimice de catre microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu pot oferi suport nutritiv.

Pozarea conductelor din PE de inalta densitate in sisteme cu puternica agresivitate microbiologica, in prezenta animalelor rozatoare sau a insectelor, nu genereaza probleme particulare, confirmand si in acest caz valabilitatea produsului.

6. CURBAREA TUBETELOR
Marea flexibilitate a tubulaturilor din PE de inalta densitate permite rezolvarea imediata a problemelor de proiectare, montare si pozare altfel dificile (daca nu imposibile) folosind alte materiale.

Aceasta proprietate impune o siguranta maxima de functionare pe langa economii in privinta vitezei de pozare si recuperare economica. In evaluarea curburilor admisibile se pot identifica doua situatii tipice date de raportul tub/grosime tub:

1.  /s ≥ 25 valabil pentru PN 2,5 - 3,2 - 4

2.  /s < 25 valabil pentru PN 6 - 10 - 16

In canalizari (numai cazuri de tip 1.) se considera situatia peretelui in presoflexiune care necesita raza de curbura de 20°, calculabila cu formulele A) sau B)
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RPF = raza de curbura [mm] ,  T = diametrul tubului [mm],  PN = presiunea nominala a tubului [bar], s = grosimea tubului [mm]

In cazurile de tipul 2., pentru tuburile folosite in mod normal pentru conducte sub presiune sau pentru intrebuintari dificile, se impune evaluarea alungirii ε a fibrelor externe ale peretelui tubulaturii.

Aceasta alungire, care in mod normal se limiteaza la 2%, duce la o raza de curbura Rε:
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Rε = raza de curbura [mm],  T = diametrul extern al tubului [mm], ε = alungirea de referinta [%]

7. VERIFICAREA
Aceasta operatie consta, in esenta, in verificarea etansarii sistemului, luand in consideratie conditiile de lucru majorate cu un coeficient de siguranta.

In baza tipului de instalatie, canalizatie telecom, exista modalitati de verificare definite de normele legale si de capitolele specifice ale proiectului.

,
ANEXA 1  ( descrirete tubete ) 
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